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[bookmark: _Toc168047413]第一章项目概况
[bookmark: _Toc452973677][bookmark: _Toc452558297][bookmark: _Toc452558093][bookmark: _Toc168047414]1.1 项目基本信息
[bookmark: _Toc452973678][bookmark: _Toc452558298][bookmark: _Toc415840322]1.1.1 项目名称
[bookmark: _Toc452558299][bookmark: _Toc452973679][bookmark: _Toc415840323]华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）
1.1.2 项目位置
本项目建设用地位于广东省广州市番禺区广州大学城外环东路382号华南理工大学大学城校区东北角，毗邻华南理工大学大学城校区北门，与南侧教学组团隔湖相望，北临研究生宿舍（一期），场地南侧及东、西侧面向良好的校园景观。
[image: 图片1]
项目场地区位示意图

[bookmark: _Toc452973680][bookmark: _Toc452558300][bookmark: _Toc415840324]1.1.3 项目建设单位
[bookmark: _Toc452558301][bookmark: _Toc452973681][bookmark: _Toc415840325]华南理工大学
1.1.4 项目建设管理单位	
广州市重点公共建设项目管理中心
[bookmark: _Toc452973682][bookmark: _Toc452558302][bookmark: _Toc415840326]1.1.5项目背景
华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）项目的建设要坚持以人民为中心，坚持功能性、创造性和经济性的有机结合，建设“设计合理、以人为本、质量过硬、便于管理”的优质校园生活类建筑，力求满足华南理工大学大学城校区住宿的扩容需求，同时满足大学城校区学生对教学配套设施、生活服务设施的需求。
项目建成后将为华南理工大学大学城校区学生提供优质的生活、学习、交流空间，促进学生创新能力及学术能力的提升，有利于促进华南理工大学高水平大学建设事业的发展，提升高校人才培养的硬件设施条件。
1.1.6项目建设的重要性
党的二十大报告提出要深入实施人才强国战略，为新时代我国人才工作指明了正确方向。深入实施人才强国战略，要以坚持完善党管人才、遵循人才发展规律、创新人才发展体制机制、统筹国内外人才市场和保障人才综合安全为基本原则。要坚持和完善党管人才原则，牢牢把握深入实施人才强国战略的正确方向。国家兴盛，人才为本。人才是衡量一个国家综合实力的重要指标，没有一支宏大的高素质人才队伍，建设社会主义现代化强国奋斗目标和中华民族伟大复兴梦想都不可能顺利实现。
华南理工大学聚焦国家教育发展重大需求，率先实施“一流本科行动计划”，大力推动“新工科F计划”，大力培养家国情怀、国际视野兼备，思想力、学习力、行动力兼具，引领未来的“三创型”人才，形成享誉社会的“华工模式”。建校以来，学校为国家培养了高等教育各类学生64万人，毕业生就业率多年来位居全国高校和广东省高校前列，一大批毕业校友成为我国科技骨干、著名企业家和领导干部。学校被誉为“工程师的摇篮”“企业家的摇篮”“新能源汽车界的黄埔军校”，入选全国大众创业万众创新示范基地。
在新的历史发展起点上，学校将秉承“博学慎思 明辨笃行”的校训，弘扬“厚德尚学 自强不息 务实创新 追求卓越”的精神，以“双一流”建设和广州国际校区建设为“双引擎”，大力推进“学术华工”“开放华工”“善治华工”“幸福华工”“大美华工”建设，向着中国特色、世界一流大学的目标奋勇前进，勇当粤港澳大湾区高等教育发展排头兵，努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献华工智慧和华工力量。
本项目的建设将为华工学子开展一系列教学研究活动奠定坚实的后勤基础，为实现学校教育的整体目标，培养全面发展的创新型高素质人才而发挥基础生活配套设施的特有作用。
1.1.7项目建设规模
[bookmark: _Toc452973675][bookmark: _Toc452558295][bookmark: _Toc447612862][bookmark: _Toc447612383]本项目位于华南理工大学大学城校区。华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）用地面积为45860.0㎡，拟建建筑面积为77690.0㎡，其中地上建筑面积为60190.0㎡，地下建筑面积为17500.0㎡。
建筑功能地上部分为学生宿舍及一站式学生社区服务用房，地下部分为设备用房及人防停车库。地上部分限高48.0m，包括宿舍楼与一站式学生社区服务用房，其中包括大于1500个博士生床位（单人间）及大于1500个硕士生床位（双人间）。地下部分为停车库，其中包括不少于400个机动车停车位。
本项目可研批复总投资46989万元（最终总投资以学校投资评审结果为准）。
项目建设内容应包括：建筑、结构、装修装饰、消防、通风、给排水、电梯、强电、智能化弱电设计及周边道路、园林绿化（含屋面绿化）、景观照明等市政设施。采用绿色建筑二星级设计，满足《绿色建筑评价标准》 (GB/I 50378-2019）的相关规定。
[bookmark: _GoBack]该项目需遵循大学城校区的整体规划理念，与校园现有建筑的整体风格相协调，还需充分考虑空调室外机、给排水管道的遮挡装饰效果。本阶段为概念方案的建设规模，有待设计阶段深化调整，具体建设规模以项目规划报建的规模为准。
1.1.8项目建设依据
1．现行法律法规
2．现行技术标准与规范
3．行业标准
4．相关文件
[bookmark: _Toc168047415][bookmark: _Toc452558094][bookmark: _Toc452558303][bookmark: _Toc452973683]1.2项目建设范围及勘察设计范围
[bookmark: _Toc168047416]1.2.1项目建设范围
[image: 地块示意图]

本项目用地地块示意图
[bookmark: _Toc168047417]1.2.1项目勘察设计范围
本项目规划用地红线内及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察设计工作。
[bookmark: _Toc168047418][bookmark: _Toc452973690][bookmark: _Toc452558306][bookmark: _Toc452558095]1.3 建设用地现状情况
[bookmark: _Toc415840329][bookmark: _Toc452973691][bookmark: _Toc452558307]1.3.1场地条件
[bookmark: _Toc452558308][bookmark: _Toc452973692][bookmark: _Toc415840330]场地位于广州市番禺区广州大学城内，位于珠江三角洲北部边缘，属广州——番禺残丘、台地地貌类型。原岩系下古生界混合岩，其风化层很厚，微风化基岩埋深一般较大，其表层易被水流冲刷，形成圆顶缓坡、高低起伏不大的地形。
项目场地为低山经过长期风化剥蚀，同时丘间低地经夷平，形成低缓、相对平坦，具微弱起伏的地形。总体上，可分为两地貌单元，其中本项目用地，场地东北侧为残丘，由混合岩和残破积层组成。
场地地势存在一定的高差，场地东侧临山，标高沿山逐渐增高，整体呈现东侧高，西侧低的态势，地面标高最大值31.0m，最小值15.0m，相对高差16.0m。场地北侧紧邻研究生宿舍（一期），场地标高为18.0m。为保证两个建筑之间更好衔接，尽量减少土方工程量的情况下，项目场地标高拟定为18.5m。
[image: ]
场地位置示意图
[bookmark: _Toc35857338]1.3.2用地性质
本项目建设场址位于华南理工大学大学城校区规划范围内，权利人为华南理工大学，属华南理工大学自有土地，土地取得方式为划拨，规划用地性质为教育用地，地块规划总用地面积约为45860.0㎡。
1.3.3交通条件
华南理工大学大学城校区地处广州大学城东南端，有多条公交线路如大学城专线1、大学城专线2、大学城专线3、382等途经校区，地铁4号线大学城南站出口距离校区约200米。北连南沙港快速及科韵路城市主干道，交通便利。
本项目拟建设用地位于华南理工大学大学城校区，选址位于校区东北角，东侧为紧临大学城穗石大道，西侧和南侧为校园内市政道路，北侧为研究生宿舍（一期），交通网络完善，内外交通联系便利。
[image: ]项目交通图
[bookmark: _Toc452558309][bookmark: _Toc452973693][bookmark: _Toc415840331]1.3.4气候条件
[bookmark: _Toc452973694][bookmark: _Toc415840332][bookmark: _Toc452558310]广州市地处亚热带沿海，北回归线从中南部穿过，属海洋性亚热带季风气候，以温暖多雨、光热充足、夏季长、霜期短为特征。由于水热同期，常受台风、暴雨、寒潮、雷电、雾霾等自然灾害威胁。
广州市为亚热带季风性气候，气候温暖，多受海洋季风影响，雨水较多，一般夏秋季湿热，多台风暴雨，冬季干燥。年平均气温约20℃，以6～9月份最热，最高温度可达35℃。
本地区风向在秋冬季（10～3月）以吹东北到西北风为主，夏季吹东南风为主，春季（4、5月）和9月为季风转换季节，偏北风与偏南风频度相当，无特别明显的长年盛行风。常年主导风向为南向略偏东，各月平均风速1.9～2.1m/s。本地区多年平均热带气旋登陆次数4.7次，集中影响广州的月份是7～9月。
年平均降雨量约2000mm，多集中在3～9月份，其中5～6月份最大，可达600～700mm以上，年平均蒸发量约1500～1700mm，年降雨量＞蒸发量。
区内地表水系不发育，仅局部低地见有水渠，流量小，且为间歇性，同时海洋潮汐作用，海水回灌形成咸潮的影响范围在本区以外，对本区无影响。
1.3.5工程地质条件
[bookmark: _Toc415840333][bookmark: _Toc452558311][bookmark: _Toc452973695]根据《华南理工大学大学城校区研究生宿舍项目勘察设计 岩土工程详细勘察报告》，拟建区域在大地构造上属于华南地槽褶皱系的一部分，主要断裂构造有广三断裂、白坭～沙湾断裂带、高要～惠来断裂带、大良～市桥断裂带等距本场地相对较近。本场地及周围地带，均未有较大断裂通过，对拟建工程不会造成影响。
场地属珠江三角区剥蚀残丘和山前冲积地貌单元；本场下伏基岩为震旦系混合花岗岩。拟建场地下部岩土大体可分10层，自地面向下各层情况如下所述：
1.人工填土：
杂填土，灰褐色，稍湿，松散，主要由粉质粘土和少量建筑垃圾组成，结构较松散。平均厚度为4.84米。
2.第四系坡积层：
粉质粘土，黄褐色，稍湿，硬可塑，含少量砂粒，为坡积土。平均厚度为3.85米。
3.第四系冲积层：
（1）淤泥质土，灰黑色，饱和，流塑-软塑，局部夹少量有机质，有腥臭味，局部夹薄层粉细砂。平均厚度为3.33米。
（2）中砂，灰黄色，饱和，稍密。含少量粘粒。局部夹薄层可塑粉质粘土。平均厚度为2.50米。
（3）粉质粘土，灰色，稍湿，可塑。粘性一般。局部夹薄层粉细砂。平均厚度为2.93米。
4.第四系残积层：
（1）砂质粘性土，黄褐色，稍湿，硬可塑，为混合花岗岩风化残积土。平均厚度为5.37米。
（2）砂质粘性土，黄褐色，稍湿，硬塑，为混合花岗岩风化残积土。平均厚度为7.57米。
5.震旦系基岩：
（1）全风化混合花岗岩，灰褐色-灰黄色，风化剧烈，散体状结构，裂隙极发育，岩芯呈坚硬土状，遇水易软化、崩解，平均厚度为7.23米。全风化混合花岗岩为极软岩，岩体为极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。
（2）强风化混合花岗岩，灰褐色-灰黄色，风化强烈，散体状-碎裂状结构，裂隙很发育，岩芯多呈半岩半土状，遇水易软化。平均厚度为6.80米。强风化混合花岗岩石为软岩，岩体为极破碎～破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ～Ⅳ级。
（3）中风化混合花岗岩，风化较弱。中粗粒结构、块状构造；裂隙较发育，岩芯呈块状、短柱状。岩质较硬，锤击声不清脆。平均厚度为1.65米。中等风化混合花岗岩石为较软岩～较硬岩，岩体较破碎～较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ～Ⅲ级。
根据拟建场地地形地质条件，拟建建筑拟采用桩基础(预制桩和灌注桩)或天然地基浅基础形式。
1.3.6市政条件
华南理工大学大学城校区地理位置优越，交通运输便捷，电信通讯方便，道路、供水、排水、供热等市政基础设施能够满足上下水、交通、消防及人流疏散的要求。
[bookmark: _Toc452973696]1.3.6.1给排水
拟建场址校园给水管网通达，水量及水质可满足项目使用；市政排水管网管道排水承载量及标高可满足项目排水接入。
1.3.6.2供电
本工程高压电源来自上级校园开闭所馈出的两路10kV电源，两路电源需满足双重电源要求。校园供电设施经过扩容能够满足本项目的建设要求。
1.3.6.3电信条件
本项目网络引自校园计算机网络主机房，消防及安防信号引至校园消防安防控制中心。
1.3.6.4消防条件
拟建场地位于校区内，消防设施齐全，场地周边有室外消防与杂用水合用管网，水量及水压满足本项目使用需求。
[bookmark: _Toc35857343]1.3.7建设条件评价
综上所述，本项目建设用地符合广州市及华南理工大学大学城校区规划用地要求，选址所在地区周围环境条件较好，水、电、通信等市政配套条件完善，交通条件良好，符合本项目的要求，有利于项目建设和建成后投入使用。

第二章设计原则及设计内容
勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。
[bookmark: _Toc452558098][bookmark: _Toc452973701][bookmark: _Toc452558314][bookmark: _Toc168047419][bookmark: _Toc399430872][bookmark: _Toc330375408][bookmark: _Toc329351504]2.1设计原则
[bookmark: _Toc452973702][bookmark: _Toc452558315]2.1.1限额设计原则
设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》做好限额设计。
应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，施工图设计成果的编制提交要与施工图预算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与勘察设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。
2.1.2满足规范标准原则
应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。
[bookmark: _Toc452558316][bookmark: _Toc452973703]2.1.3绿色生态原则
广州市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的理念。
2.1.4经济合理美观原则
在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。
2.1.5因地适宜原则
本项目位于广东省广州市番禺区广州大学城外环东路382号华南理工大学大学城校区，用地性质为高等院校用地，东侧为紧临大学城穗石大道，西侧和南侧为校园道路，北侧为研究生宿舍（一期）。现场小树和杂树较多，且地形为坡地。设计应充分考虑周边建筑及环境协调，基坑支护、土石方开挖及场地竖向设计均应结合地形，优化设计并进行方案比选，合理布置设计及交通流线。外立面选材要考虑与周边建筑协调及耐久性等问题。

[bookmark: _Toc168047420][bookmark: _Toc447612864][bookmark: _Toc452973685][bookmark: _Toc447612385][bookmark: _Toc452558305]2.2勘察设计内容
此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“√”的选项即为本项目采用，标注“×”的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：
√（1）规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察：根据地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告；进行初步勘察、详细勘察和初测、定测实施工作，编制勘探、测量技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图，如有必要进行的超前钻勘察工作（超前钻在桩基施工阶段进行，超前费用不包含在本次招标的初步、详细勘察设计费中）；负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。
√（2）方案修改及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。
√（3）设计方案审查所需的资料：项目范围内（具体以甲方书面要求为准）总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑立面、环境节能保护等。
√（4）室外市政、园林工程设计项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统（包括供电部门提供的供电点接驳及红线外路由到配电间的外电工程高低压配电，以及其他供配电系统的室外管线设备等）、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。
√（5）建筑设计：本项目范围内的建筑设计、室内装修设计（含标识系统）。
√（6）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等装修工程的结构设计等。
√（7）电气设计：建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。
√（8）建筑智能化系统设计：
√  1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信号覆盖系统、室内手机信号屏蔽系统、无线上网系统等；
√  2）电子会议系统； 
√  3）新闻发布系统；
√  4）建筑设备监控系统、综合能源管理系统；
√  5）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等；
√  6）智能化系统集成；
√  7）弱电防雷系统；
√  8）机房工程；
√  9）监控中心。
√（9）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、用地内外与市政管线接驳等设计。
√（10）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、集中供冷供热系统等的设计。
√（11）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。
√（12）人防工程设计。
√（13）电梯工程设计与相关配合。
√（14）市政道路专业设计。
√（15）市政管线专业设计。
√（16）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。
√（17）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。
√（18）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。
√（19）建筑节能、绿色建筑设计、验收，以及新技术应用的研究和设计。
√（20）编制方案设计投资估算。
√（21）编制初步设计概算。
√（22）编制设计变更预算。
√（23）编制施工图预算。编制完整版施工图（含电子版及纸质版）。
√（24）在规划红线范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项勘察、设计。
√（25）对于专项分包勘察、设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。
√（26）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。
地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方工作。
√（27）幕墙工程。
√（28）环保工程设计。
√（29）防雷设计。
√（30）标识导引系统设计。
×（31）擦窗机设计（如有）。
√（32）施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。本项目外水工程、燃气工程、临水、临电的红线外接入部分由专业单位设计的，乙方须审核并盖章确认。
√（33）建设单位的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）。
√（34）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。
×（35）机械停车设计。
√（36）厨房设计（如有）。
√（37）设计阶段BIM技术运用。根据《广州市重点公共建设项目管理中心BIM协同项目管理平台操作指引》（2020年V1.0版）、《广州市重点公共建设项目设计阶段BIM技术应用任务书》（2020年）开展设计阶段BIM技术运用，满足项目实施期间对于BIM运用的政策要求及报批报建要求，负责牵头设计阶段BIM协同管理平台的操作。
√（38）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。
√（39）项目用地红线范围内的物探及管线摸查工作。
√（40）基坑支护工程实施全过程中，周边房屋安全鉴定工作。（如有）
√（41）厨房排油烟工程（满足环保要求）、厨房以及燃气工程（含燃气接驳）等设计。（如有）
[bookmark: _Hlk168044735]√（42）室内外装修工程及标识系统设计，含精装修、特殊固定家具、地下室车库划线及地面机动车位划线。
√（43）其他（如有需要）：
× A.装配式建筑设计，装配率需满足广州市住房和城乡建设局相关规定的要求；
√ B.进行BIM设计，并在BIM模型的基础上导出全部图纸，并需无偿向招标方提供相应格式的电子文件；
√ C.负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。
√ D.声学分析与设计、充电桩设计、抗震支架设计、外电工程（含红线外接入工程）设计。

勘察设计全过程的勘察、方案设计、修建性详细规划设计、初步设计、施工图设计、深化设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按勘察设计合同执行。

[bookmark: _Toc168047421]
第三章勘察设计要求
[bookmark: _Toc452558323][bookmark: _Toc452558102][bookmark: _Toc11212][bookmark: _Toc452973710][bookmark: _Toc447612395][bookmark: _Toc447612874][bookmark: _Toc168047422]3.1 勘察设计总体要求
勘察设计单位遵循现行法律法规和规范标准，根据项目建议书和业主需求书，按照市重点办的设计管理要求进行勘察设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等要相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。
设计单位除了落实项目建议书和业主需求文件中的业主需求外，还需要落实以下3.2-3.4的勘察设计及造价各专业要求。
[bookmark: _Toc452973711][bookmark: _Toc168047423][bookmark: _Toc452558324][bookmark: _Toc452558103]3.2 勘察工作要求
1．地质勘察阶段包括初勘、详勘、施工勘察三阶段，各阶段地质勘察内容与要求执行现行的《岩土工程勘察规范》及国家现行有关标准、规范、《市重点办建设工程前期勘察管理要求》（详见附件）的规定。
2．设计单位需对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。
3．设计和施工配合时，应当参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
4．针对项目场地采用的勘察技术方案（包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次勘察工作的难点及建议。
5．满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同专用条款的约定承担违约责任。
6．原始资料记录应当在勘察过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和完整，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。原始记录按《市重点办建设工程前期勘察管理要求》中的《岩土工程勘察（钻 探）原始记录表》表格要求填写，钻孔结束后当天提交原始记录表格。记录员在开钻时、终孔时对现场进行拍照记录，每采集4米土样时，对岩(土)装样箱做好拍照记录，拍照记录按《市重点办建设工程前期勘察管理要求》中的《岩土工程勘察（钻探）现场以及土样采集情况表》表格要求填写。
[bookmark: _Toc447612396][bookmark: _Toc447612875][bookmark: _Toc20864]7．勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。
[bookmark: _Toc168047424][bookmark: _Toc452558104][bookmark: _Toc452973712][bookmark: _Toc452558325]3.3 设计工作要求
各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、项目建议书、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见、市重点项目管理中心的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。
[bookmark: _Toc452558326][bookmark: _Toc452973713]3.3.1规划设计要求
落实广州市委十届九次全会《进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》，提高规划的科学性和前瞻性，整体提升空间立体性、平面协调性、风貌整体性和文脉延续性。要求设计单位把竖向设计和管线规划平衡设计落实在方案深化设计阶段。
停车场应按广州市有关部门的规定比例建设充电设施或预留充电设施接口。认真执行广州市工业和信息化委印发的《广州市电动汽车充电基础设施建设专项规划（2016-2020年）》。
依据《广州市海绵城市专项规划》和《海绵城市建设评价标准》，落实各项指标，按政府有关部门要求提交下垫面分类布局图、海绵设施分布总图、场地竖向及径流设计图、海绵城市目标取值计算表、海绵城市专项设计方案自评表等方案审查和规划备案资料。
[bookmark: _Toc452973716][bookmark: _Toc452558328][bookmark: _Toc447612879][bookmark: _Toc447612400]3.3.2建筑与室内装修设计要求
1.采用绿色建筑 二 星级设计（按政府有关主管部门的要求调整并执行），满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的相关规定。
2.提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。
3.建筑设计说明中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门。
4.重要的建筑、装修材料以及影响室内外重要外观的材料，甲方要求设计方提供实物样板，由设计单位在施工招标前提供，实物样板所需费用由设计单位负责。
5.方案设计阶段应提供分析与周边环境关系的专篇，要有周边的实景融入图。
[bookmark: _Toc452973720]3.3.3结构设计要求
包括设计范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等室内外装修工程的结构设计与验算、室外景观与道路广场工程、构筑物的结构设计。
[bookmark: _Toc452973721]3.3.4室外工程设计要求
1. 室外广场
室外广场石与侧平石等采用石材，按《广州市政府投资项目天然石材应用指引》和《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引（铺装篇）》（详见附件）要求设计施工。广场石材铺贴方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报招标人同意。石材铺装厚度：车行的采用10cm，人行的采用5cm。室外铺装不宜采用密缝铺贴方式，设计单位应根据功能和材料具体情况设计铺装缝尺寸，出具详细完整的铺装图，室外铺装详细方案图须单独报招标人确认。
1. 室外管网
红线内室外管网新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移工程。
道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。
井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足《广州市井盖设施管理试行办法》、《广州城市道路井盖建设实施指引》的要求。井盖和井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。
1. 室外绿化及绿化迁移
拟建地块内现状树木，需移除或项目建成后少数回植。最终以与市林园局沟通确定要移植方案。设计范围内景观园林绿化设计，含室外广场、道路、园林等景观绿化，及泛光照明设计，按照《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引》（详见附件）进行设计。须对本项目的园林景观方案、苗木选用设计进行比选分析，室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观现象。
1. 路桥梁工程
市政道路设计满足《广州市市政道路精细化、品质化设计与施工技术指引》的要求。
5.连廊需与建筑、周边环境相融合。
6.泛光照明需进行方案比较，报招标人确认。
[bookmark: _Toc452973722]3.3.5给排水设计要求
给排水设计要满足《广州市建设项目节水设施“三同时”管理暂行办法》的要求，合理采用节水用水器具、杂用水系统、雨水收集利用系统，用水计量器具及优质管材等节水设施，在各阶段设计文件中有节水设计并有专门的节水措施描述。
1. 给水系统
从项目周边校园道路上的校区高质水给水管、校区杂用水给水管接入。
2. 排水系统
室内排水污废合流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网，市政接驳点按《广州市排水设施设计条件咨询意见》接驳。排水需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》、《海绵城市建设评价标准》等法规的要求。其中厨房废水经隔油池处理；一般粪便污水需经过化粪池预处理（如有），与生活废水合流后汇总后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定。
3. 雨水系统
考虑雨水收集，单体建筑雨水管道布置不应对主要外立面产生影响。设有分体空调的房间，其冷凝水应有组织排放，并应间接排放。雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》、《海绵城市建设评价标准》等法规的要求。
4. 消防系统
1）项目消防工程应严格按照《建筑设计防火规范》（GB57608-2014（2018年版））的有关规定，同时应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，立足自救，并在自救的基础上充分依靠社会公安消防力量。
按照《建筑设计防火规范》的规定：本项目建构筑物的耐火等级确定为一级。
2）按相关规范设置消防给水系统、自动灭火系统、烟感系统，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）要求设置手提式干粉灭火器。
3）消防给水管道采用热浸镀锌钢管，当管径DN≤50时，采用螺纹连接；DN＞50时采用卡箍式连接。
室外消防用水由市政给水管网供给，室内消火用水及自动喷淋用水分别由消防水池供给，分别设置消防水泵房及消防水池，储存室内消防用水。
4）本项目属一级火灾自动报警系统保护对象本项目在设置火灾自动报警系统时，宜根据项目的具体情况，本系统采用控制中心型智能消防报警系统，具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括：手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置，系统同时监视消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 为了便于控制和管理，所有消防信号将显示于总控制屏上，以便一旦发生火灾时，可迅速报告消防局。在消防总控制室内设置以下设备：消防系统主机（工作站）、火灾视屏显示屏（LED）、火灾自动报警
系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外，消防总控制室内设置一部直拨消防单位的外线电话，并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 
对火灾探测器的选择应考虑建筑物的功能特点合理设置。
5. 卫生洁具及管道材料选用：
1）在满足使用功能的前提下，优先选用国家相关部门推荐的节能、环保型管材。
2）所有卫生洁具应选用国家规定的节水型洁具，公共卫生间及对卫生要求较高的位置应选用非接触式卫生洁具，避免交叉感染。
[bookmark: _Toc452973723]3.3.6电气设计要求
1. 变配电（强电）系统
项目从校园高压房引入市政10kV电源，根据规范考虑设置双回路。在屋顶设置光伏作为项目的可再生能源来源。配电系统设计满足低碳节能智能要求。
2. 弱电系统
1）建筑智能化专业各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分的考虑其兼容性、扩展性和先进性。合理安排竖井及电信设备机房位置及结构。
2）设计单位按照《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》等规定进行安防设计和设备设施选用，若需按要求另行委托对应资质的单位进行设计的，必须报承建单位同意，且费用不另行计算。
3.照明灯具
室外照明宜采用太阳能LED灯，室内应采用LED等节能灯具，照明系统宜考虑分组分区、节能自熄、智能照明控制等节能措施。
4.道路照明
按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函（穗照明函[2015]44号）》的要求进行设计。

[bookmark: _Toc452973724]3.3.7通风空调设计要求
[bookmark: _Toc452973725]空调系统设计时应兼顾高效节能及经济性：即采用成熟的先进技术，以节省运营费用；在确保人员舒适及新风卫生要求的同时，充分考虑过渡季节及非常时期采用全新风通风的可能性。以绿色、环保节能为目标，选用环保节能产品，满足节能和绿色建筑的要求。合理处理空调系统产生的废水、废气及噪声，配合其它专业共同营造舒适的环境。
3.3.8消防工程设计要求
新建室内消防水池和泵房，消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、灭火器具系统等，须进行比选分析。
[bookmark: _Toc452973727]3.3.9电梯设备设计要求
1.本项目要根据工程方案中楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况设置电梯。
2.电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应配合建筑类型和装饰标准考虑。
3.结构井道预留需满足多数品牌电梯安装要求。
[bookmark: _Toc452558105][bookmark: _Toc452558330][bookmark: _Toc452973728]3.3.11其它设计要求
1.项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、报批报建工作进展、勘察设计工作进展、建设工作界面、勘察设计工作计划、存在的问题及相关建议等内容，前期摸查报告需经甲方审核通过后视为完成。
2.前期管线迁改设计和前期工程设计：前期工程含围墙、视频监控等设计。
施工围墙按《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2）》和《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集补充——仿真绿植围蔽》（详见附件）设计，并根据行政主管部门的规定及时更设。
工地有关视频监控的设计按《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑[2006]551号）执行。
3.幕墙设计：根据项目需要，进行技术方案比选分析。
4.防雷设计：根据项目需要，进行技术方案比选分析。
5.建筑节能新技术的应用及设计：根据项目需要，进行技术方案比选分析。
6.标识导引系统设计（按照任务书或项目承建单位制定的范围进行设计）：设计单位在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统设计成果。广州市重点区域道路交通标识系统按《广州市重点区域道路交通标识系统设计指引》进行设计。
7.管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端出具典型剖面图。
8.大厅、会议室等对控声有要求的区域需进行建筑声学设计和电扩声专项设计。
9.若采用自主创新、自主知识产权的新型产品，应在项目可行性研究报告报送前，提交专题方案比较论证报告报招标人确认，可行性研究报告中应有明确采购自主创新产品的具体要求。
[bookmark: _Toc452558332][bookmark: _Toc447612406][bookmark: _Toc447612885][bookmark: _Toc452973737][bookmark: _Toc25996]3.4造价工作要求
[bookmark: _Toc452973738]3.4.1 造价文件编制及报审工作
1.编制合同设计范围内方案估算（按分布分项进行限额控制）、初步设计概算、施工图设计预算；
2.负责配合初步设计概算、施工图设计预算送报审工作；
3.各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。
[bookmark: _Toc452973739]3.4.2 造价控制要求及工作要求
乙方除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：
1．各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。编制投资估算、概算、预算或者最高投标限价、工程结算等建设工程造价文件的质量偏差率，分别不得超过规定的20%、10%、5%、5%。
2.乙方须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。乙方编制的工程概算须同时满足甲方信息化管理的相关要求。
3.承包方须保证施工图预算与招标人、施工图审查单位或招标人委托的第三方的审核结果的误差不超过±5%，且不超过有权审核部门审定的工程设计概算中建安工程费总额，确保满足招标人对工程投资控制的要求。
如果施工图预算超出经核准的工程设计概算中建安工程费总额的5%，承包方必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。
4.如果乙方的概算、预算编制质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，则甲方可从甲方公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算、预算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由乙方负责支付。
[bookmark: _Toc168047425]
第四章勘察设计人员组织管理要求
[bookmark: _Toc452973741]4.1设计人员组织管理
1、为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。
乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见表4-1。
表4-1  主要人员投入要求（共12人）
	专业分工
	专业职称
	最低投入
人数要求

	总负责人
	设计单位副职领导及以上职务
	1

	项目负责人
	一级注册建筑师，建筑专业高级技术职称
	1

	结构专业负责人
	一级注册结构工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	建筑专业负责人
	一级注册建筑师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	暖通专业负责人
	注册设备工程师（暖通），本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	园林专业负责人
	园林专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	电气专业负责人
	注册电气工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	智能化专业负责人
	注册电气工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	给排水专业负责人
	注册设备工程师（给排水），本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	概预算专业负责人
	注册造价工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	报建负责人
	工程技术专业高级技术职称或者从事相关专业工作5年以上的中级技术职称
	1

	勘察专业负责人
	注册岩土工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1


注：每个专业其他参与工作的人员不少于2人。
2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。
4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。
6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。
8、设计单位应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供项目承建单位报审报建及有关外出协调所需的交通便利，包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用已包含在勘察设计费中），并应根据甲方工作需要驻场办公。
9、设计单位配合甲方参加各项会议、汇报、领导视察等工作时，所需的方案文本、ppt及word文档汇报材料、效果图、展板、图纸等资料的彩色打印、黑白打印及加晒费用均已包含在勘察设计费中，设计单位服从甲方的工作安排，不得以任何理由推诿。
10、应安排一名专职人员，负责文件来往登记及签收、设计变更跟进及台账梳理、下达传输各项工作安排、统筹协调会务工作等。并应根据甲方工作需要驻场办公。
[bookmark: _Toc452973742]4.2驻场人员要求
根据建设管理需要，应指定驻场设计人员集中办公，人员要求如下：
1、若乙方的设计工作不能满足本项目的质量和进度控制要求，乙方需根据甲方的要求进行驻场设计，各专业设计人和项目负责人员须驻场设计，时间可从签订设计合同开始到竣工验收完成为止。设计单位应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪、无人机等设备。
2、乙方驻场人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入甲方的统一管理，其出勤、休假等考勤由甲方负责。乙方驻场人员只为本合同招标人服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。
3、乙方驻场人员的名单须在进场前提交甲方审核，乙方驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。甲方有权根据实际情况在施工实施的过程中对乙方的驻场人员进行适当调整。
4、乙方应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向甲方提出书面报告且征得同意后方可更换。
4.3技术考察组织要求
配合甲方组织技术考察，提供技术支持。
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[bookmark: _Toc168047426][bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc447612887][bookmark: _Toc447612408][bookmark: _Toc452558334][bookmark: _Toc452558106][bookmark: _Toc452973743][bookmark: _Toc387398878]第五章勘察设计成果提交要求
[bookmark: _Toc168047427][bookmark: _Toc447612409][bookmark: _Toc452973744][bookmark: _Toc452558107][bookmark: _Toc447612888][bookmark: _Toc16608][bookmark: _Toc452558335]5.1通用要求
一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。
[bookmark: _Toc447612410][bookmark: _Toc452558336][bookmark: _Toc452558108][bookmark: _Toc447612889][bookmark: _Toc387398879][bookmark: _Toc168047428][bookmark: _Toc452973745][bookmark: _Toc21506]5.2竞标成果具体内容和要求
[bookmark: _Toc168047429]以招标文件“投标文件编制要求”章节为准。
5.3实施阶段设计成果要求
1. 设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：
（1）方案设计图
1. 基地区位图
1. 基地现状图
1. 与周边环境及空间关系分析图 
1. 交通系统分析图
1. 出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图
1. 总平面设计图 （建议明确比例）
1. 各层平面图(电子制图比例为1：200)
1. 主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)
1. 主要出入口、广场、下沉空间等重要空间节点效果图
1. 主要空间节点透视图
1. 防灾系统方案图和相关分析图
1. 机电设备系统方案图
1. 信息通信网络传输系统图
1. 智能交通系统图
1. 综合管线系统方案图
1. 给排水设计图
1. 相关竖向设计图
1. 景观设计图 
1. 相关分析图和鸟瞰图
1. 项目估算及投资分析报告
1. 项目其它设计方案图
（2）初步设计及施工图
1. 建筑专业初步设计及施工图
1. 结构专业初步设计及施工图
1. 给排水专业初步设计及施工图
1. 电气及智能化专业初步设计及施工图
1. 暖通专业初步设计及施工图
1. 景观专业初步设计及施工图
1. 市政道路专业初步设计及施工图
1. 市政管线专业初步设计及施工图
1. 项目概算、预算及投资分析报告
1. 管线综合平衡图
1. 其它专项设计（如需要）
2.三维数据模型：设计单位在中标后，设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型（通用3ds max格式）。并有责任协助市重点项目管理中心将其他设计单位提供的三维数据模型进行整合工作。
投资3亿元及以上的项目提交政府有关部门进行方案评审的资料增加5分钟方案演示动画并配解说。（如有）
3.实体模型：实施方案确定后，提交实体模型（根据甲方工作需要）。
4.工程勘察成果文件（包括但不限于）
（1）工程可行性研究阶段
《岩土工程勘察大纲》
《工程测量大纲》
1：500数字地形图和1：1000彩色正射影像图
（2）初步设计阶段
《初勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》
《初勘阶段岩土工程勘察大纲》
《初勘阶段岩土工程勘察报告》
《初测技术要求》
《工程初测报告》
《测量技术设计书》
（3）施工图设计阶段
《详勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》
《详勘阶段岩土工程勘察大纲》
《详勘阶段岩土工程勘察报告》
《定测技术要求》
《定测报告》
《地面平面高程控制网复测技术设计书》
《地面平面高程控制网复测成果》
《地面平面高程控制网复测报告》
5.造价成果文件（包括但不限于）
除按要求提交概算、预算成果外，需要依据《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府[2018]12号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发政府投资类工程建设项目概算审核工作指引的通知》的要求，准备设计图纸等送审资料，并配合行政主管部门的核审工作。
[bookmark: _Toc168047430][bookmark: _Toc387398882][bookmark: _Toc447612414][bookmark: _Toc452973749][bookmark: _Toc447612893][bookmark: _Toc17025][bookmark: _Toc452558340][bookmark: _Toc452558110]5.4提交设计资料要求
1.中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下
表6-1 设计各阶段提交时间控制表
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	勘察设计成果文件
	初步勘察成果文件（如有）
	中标后30天内
	10份
	电子文档各2份

	
	
	详细勘察成果文件
	中标后60天内
	20份
	电子文档各2份

	2
	深化方案设计成果文件（含修规设计、工程估算、三维数据模型）
	中标并得到甲方书面修改要求后30天内
	6，或按甲方要求提供
	电子文档1份

	3
	规划报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档1份

	4
	方案设计报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档1份

	5
	初步设计成果文件（含概算）
	深化方案确定后45天内
	10，或按甲方要求提供
	电子文档1份（含符合评审要求的软件版）

	6
	初步设计阶段相关报建、报批成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档1份

	7
	施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告、主要设备材料技术要求书）
	深化方案确定后90天
	20，或按甲方要求提供
	投资分析报告20份；电子文档2份

	8
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括预算、主要设备材料清单和技术要求书等文件）
	施工报建的成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档1份

	
	
	施工图
	深化方案确定后90天
	21，或按甲方要求提供
	电子文档1份

	
	
	施工图预算
	施工图设计完成后30个工作日内
	21，或按甲方要求提供
	电子文档1份

	9
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	根据实际情况，按工作计划
	按甲方要求提供
	电子文档1份

	10
	物探及管线摸查成果
	按工作计划
	6，或按甲方要求提供
	电子文档1份


（备注：上述各阶段成果提交时间由建设管理单位控制，可根据实际情况调整。）
2.各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。
3.设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和技术需求书（深度要求要达到建设管理单位提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。
4.在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报甲方同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。
5.若中标设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由项目承建单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。
6.中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设管理单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。
7.在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供，并负责网上填报资料。报建费用（除行政事业性收费由甲方负责缴纳外）由设计单位负责，包括放线测量费（含控制点，不含放线册，不含基础现状地形图测量）、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料、修详通、报建通编制（含各阶段报建通、含二维及三维）等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。
8.按照《市重点办建设项目初步设计和施工图设计成果质量审核实施办法》等要求，甲方可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对乙方提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。甲方根据需要召开的各阶段设计成果（含概预算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。设计成果（含概预算）必须经过乙方内部各专业总工审核（分包的单项设计、预算由乙方统筹负责，所以也要由乙方内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。
建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。乙方必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿色二星以上标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到业主要求的星级标准设计。
如乙方未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，乙方应按合同条款的相关约定承担违约责任。甲方有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除乙方的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。
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[bookmark: _Toc447612894][bookmark: _Toc452558341][bookmark: _Toc452558111][bookmark: _Toc168047431][bookmark: _Toc447612415][bookmark: _Toc452973750][bookmark: _Toc17317]第六章附则
1．本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计招标文件相应内容执行。
2．设计成果评审后不予退回。
3．项目业主有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。
4．投标单位在此前所收到的公告、邀请函、通知等文件内容与本技术文件有矛盾时，以技术文件为准；招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。
5．投标设计成果有下列情况之一者无效：提交的成果不符合本技术文件规定的成果内容和格式；逾期送达；图示和文字辨认不清、内容不全、深度不够或粗制滥造；投标方案经技术委员会和评审委员会鉴定有明显的抄袭行为；将设计任务转包其他单位；未经招标组织单位同意与其它单位或其他单位个人合作完成设计成果；提交成果未按要求密封。技术审查委员会、评审委员会、招标委员会任一委员会均可裁决投标设计成果无效。
6．如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。
7．本文件的解释权归本次招标委员会所有。本次招标提供的各种技术资料都只能在此次项目中使用，未经招标委员会允许，任何个人、公司及各种机构在任何其他方面的使用都将被视为违反技术文件要求行为，招标委员会将保留追究其法律责任的权利。








附件目录

1.华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）立项批复
2.控制性详细规划、房产证及附图等
3.现状地形图
4.广州市重点公共建设项目管理办公室建设工程管理制度汇编
5.广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引（铺装、绿化及园林附属设施篇）
6.《市重点办建设项目初步设计概算和施工图预算编制、内容评审及配合评审工作组织管理实施办法》
7.广州市重点公共建设项目BIM协同管理平台技术标准体系-设计阶段BIM技术应用任务书 
8.《广州市重点公共建设项目管理中心设计变更管理办法》
9.《广州市重点公共建设项目管理中心深化设计管理办法》

（4~9中标后提供）
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