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注： 1、图中标高尺寸单位为m，其余尺寸单位为mm。 2、若未做特别标注，锚杆和锚索与水平方向的角度为20度； 3、各级边坡平台及坡顶平台应与截水沟、格构梁连接，另外采用挂钢筋网格混凝土硬地化处理； 4、本剖面所有竖向坡度大于45度的斜梁，安装模板时，需增加梁模上方安装梁顶模板，以防止泵送浇灌商品混凝土流失。 5、坡底标高仅为示意，应以建筑设计图纸为准。 6、边坡施工过程中若发现地质或现场环境等与设计不符，应及时通知设计及相关单位处理。 7、本项目格构梁做法详见大样图，边坡放坡各级平面均不上人。 8、图中未尽事宜按相关国家规范及标准执行。
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施工步骤： a、施工前准备，放线、定位。 b、施工坡顶截水沟、第一道锚杆（索）。 c、施工第二道锚杆，以此类推至第一级坡最后一道锚杆（索）。 d、待第一级所有锚杆施工完后,施工第一级坡格构梁。 e、待第一级坡所有锚杆（索）及格构梁达设计强度75%后。 f、施工下一级坡第一道锚杆，以此类推施工至第二级坡最后一道锚杆、格构梁。 注：若现场地形无法按设计的边坡坡率施工，需及时通知边坡设计进行调整。
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