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说  明：

1. 图中标注尺寸均以毫米为单位；

2. 本设计执行TB/T3089-2004标准（《铁路沿线斜坡柔性安全防护

网》），考虑到该标准建议的工字钢钢柱侧向抗弯能力偏弱，改按符

合GB/T 11263标准（《热轧H型钢和剖分T型钢》）的H型钢钢柱设计

且钢柱、基座主体热浸镀锌应符合《金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌

层  技术要求及试验方法》（GB/T 13912）的规定，其余各构件及材

料应符合TB/T3089-2004的规定;

3. 本标准图适用于高度H=5m的RXI-150型拦石网，系统高度为5m时标

准配置钢柱型钢型号为HM200×150；

4. 本设计图为布置安装标准图，有关位置尺寸可根据实际情况作适

当调整；

5. 图中锚绳钢丝绳锚杆长度见剖面图。

6.被动防护网基础长0.8m,宽0.8m,高1.4m,。

SO/2.2/50格栅
R12/3/300型ROCCO环形网
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说 明：

1、图中尺寸以mm计。

2、钢柱基础与地梁连接,钢柱基础与竖梁错开。

3、基础施工时基底表层不合格土、杂物需全部

清除并夯实。

3、图中混凝土等级均为C30，钢筋保护层为不

小于35mm。

4、其他未尽未说明，请严格按相关规范执行。
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