¥

%

!
S8 X

i

W’

il

1

<«

& A

pE &

RARUIER MG X YR ERE
AR R A L TERASHANA

B3

ko 3 W Fif%:19079
LR SERR (ARIKR) 1
AMMBE: 20265124240
1500~25001000,
1 =1
66.85/68.85/71.55
— A SEIIR
S 300mm N,
C2> 66.85/68.85/71.55 60.00/68.00/69.55
(@)
= B £5200mm
o ([@N
7
S S mELHEKE
=
S
60.65/63.35
O
= T BH =300
e = BFRAR "\ 9100001500 AL EE LA
S KT B2 18@200%200 = 14.0m (%18E)
2 S| #aEssd
L TR (TE)
Al 7
o=l

ISR
. BIHES ) M4, AL

-

73 R I ER S A

a
b. BIHTWEAN. E—HEF(Z) .

C. BIZ_R4F WHAREERURF—HET (%) .

d. BE—GFHEGTRTZE BIE—PHBHE.

e. BE—RYBAHIT (R) BEMBRRIHRE/ DT .

f. BIT—4HE— 4 WHARBIEE QR 4. KR,
g TN, KGR, BANERTEEAL.

h. 2EREFBERE (B K KIT(JE) EREE.

I HRRIRERIGOREN /DTG kYRR,

|- FFRAS R ARG, RACOORRLHAMZE | W LAF LS.

K. fush kBB E BN B TR L 2R .

i ERIHH RO AR ER T | FRAR S O A TRE.

- BERBEATE , MURATOTRRNE.

O &~ NN —

- BPARFE EAAEKARIIERAT.

- BFRRRTEMAM | AR TR Amm .
L ERBRAE , BEIAT TR ARAIOK ;

Eit e 100001500

O

. BHATARTERAREIRI IS SN | MR R piot RAA A

P44 1E7DTQ1 = @

II)Q'

NA

I Re¥EeTTRAMAR

Guangdong South China Geotechnical
Engineering Co., Ltd.

Wit&ER: XTSRS
IEPE%HES: B144065057

| M| 5

#4 | B | Th B

e wt | B | e

A | Th H

==

B IE|  sEm

KEEHE

2 4t

P

s
s

I FEREVEEER

S

I REkEIEE-BNER
(Bl S sl

e+ 1E7DTQ1E|HE

3t

it T [&]

S vl vH | ER
| E

e
S

gt

o
=

BP-31

B
Jig

H # 2025.05. 18

AEHEEENERATIEL

[RARZIEBRR LA AE

&8
¥Rz
M

1az]ﬁ£i$ﬁsilﬁi&&ﬂ

: LB SRR b iR
8% 8144065057
:2030%015078

s RSB LA TEM(E L)

ié:

HH

EE%E: 44055987 &S (03

e LA

: E 20254 06A4



AutoCAD SHX Text
60.65/63.35

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
高程（m）

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
66.85/68.85/71.55

AutoCAD SHX Text
5X7 5锚索,L=27m@1.5m,自由段6m,成孔 180，设计力300kN，锁定力150kN

AutoCAD SHX Text
5X7 5锚索,L=24m@1.5m,自由段6m,成孔 180，设计力300kN，锁定力150kN

AutoCAD SHX Text
66.00/68.00/69.55

AutoCAD SHX Text
60.45~63.15

AutoCAD SHX Text
注： 1、图中标高尺寸单位为m，其余尺寸单位为mm。 2、若未做特别标注，锚索与水平方向的角度为30度； 3、坡底标高仅为示意，应以建筑设计图纸为准。 4、边坡施工过程中若发现地质或现场环境等与设计不符，应及时通知设计及相关单位处理。 5、图中未尽事宜按相关国家规范及标准执行。
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施工步骤： a、施工前准备，放线、定位。 b、施工坡顶截水沟、第一道锚杆（索）。 c、施工第二道锚杆，以此类推至第一级坡最后一道锚杆（索）。 d、待第一级所有锚杆施工完后,施工第一级坡格构梁。 e、待第一级坡所有锚杆（索）及格构梁达设计强度75%后。 f、施工下一级坡第一道锚杆，以此类推施工至第二级坡最后一道锚杆、格构梁。 g、平整场地，放线定位，先在地面施工灌注桩。  h、分层分段开挖至冠梁（腰）底，施工冠（腰）梁及锚索。 i、待混凝土强度达到设计强度的75%后，张拉锁定锚索。 j、待锚索张拉锁定完成后，采用C30混凝土封闭锚索，防止锚索生锈。 k、如此类推分层分段开挖至坑底并分段施工混凝土挡板。 注：若现场地形无法按设计的边坡坡率施工，需及时通知边坡设计进行调整。
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